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Caracter!sticas y Bene" cios
La V#lvula Esf$rica Serie 700 es de PASO TOTAL. 

Completamente fabricadas desde certi" cadas barras de 

acero inoxidable en dos piezas y muy duraderas.

Dise%o de v#stago Anti-Explosi&n para operaciones en 

altas presiones y de larga duraci&n.

Kits de mantenimiento f#ciles de adquirir y r#pidos de 

instalar, entregando nueva vida al producto. Viste www.

OasisNGV.com para ver instrucciones de mantenimiento.

Asientos, bolas y cuerpos completamente fabricados 

en tornos CNC, maximizando al m#ximo su precisi&n. 

El dise%o de bola ' otante reduce el desgaste de los 

asientos asegurando un sellado completo incluso 

despu$s de un extendido uso.

Toda la gama Oasis ha sido testeada c!clicamente 

para asegurar el M(S BAJO COSTO DE VIDA. Oasis 

recomienda realizar mantenimiento a los 125,000 ciclos.

Materiales
ITEM PARTE MATERIAL

1 Cuerpo Acero Inoxidable T304*

2 Tapa Acero Inoxidable T304*

3 V#stago Acero Inoxidable T316

4 Bola Acero Inoxidable T316

5 Asientos Delrin AF**

6 Separador y Arandela Delrin AF**

7 O-rings del Cuerpo Nitrile N90+

8 O-rings del V#stago Nitrile N90+

*SS T316 disponible bajo solicitud. 

** PEEK disponible bajo solicitud.
+ Viton disponible bajo solicitud.

Delrin/Nitrile PEEK/Viton

MAWP = 6000 PSI )410 Bar: MAWP = 5400 PSI )375 Bar:

MAWT = 125 oC MAWT = 200 oC
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Aplicaciones 
Compresores GNC, surtidores, paneles de prioridad,
paneles de llenado, v#lvulas de aislaci&n.

Almacenaje GNC. 

Trailers.

Paneles de Control* 

V#lvulas Actuadas*

* Las dimensiones pueden variar seg;n la tabla 
entregada a continuaci&n, por favor dirigirse a la " cha de 
especi" caciones t$cnicas para el producto deseado.

Dimensiones )mm:C&digo
Producto

A B C D Cv* Kv**

BV702 50 28 7 90 4.23 3.65

BV703 59 32 10 125 12.93 11.15

BV704 73 38 13 125 23.78 20.50

BV706 100 55 20 177 49.71 42.85

BV708 108 69 26 177 92.67 79.89

BV710 115 75 32 200

BV712 136 90 38 200

BV716 175 126 50 240

Rango Presi&n de Operaci&n desde 800 PSI 

hasta 6000 PSI. Dise%o de asientos disponibles 

para rango de 7 PSI a 6000 PSI. )Nota< Presi&n 

m#x. para Peek/Viton es 5400Psi a 200>C:

Presi&n de Ruptura ? 20,000 PSI.

NPT es la rosca est#ndar. Roscas SAE, BSP 

disponibles bajo solicitud.

Palancas personalizadas disponibles bajo 
solicitud.

Todos los productos son fabricados bajo 

est#ndares ISO 9001<2000.

Certi" cadas ISO15500. 
* Cv = USGPM-PSI
** Kv = M3/hr-BAR


